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Uvod 

Zakaj prometna raba? 

• Motorizacija prebivalstva 

• Več prometne infrastrukture 

• Več prometne rabe 

Dosedanje raziskave rabe zemljišč: 

• Analize zemljiškega katastra 

• Redke analize prometne & pozidane 

rabe 



Uvod 

Digitalni zemljiški kataster: 

• najbolj običajen vir 

• vprašljiva kakovost v gosto 

zazidanih območjih 

• časovna usklajenost, črne gradnje 

… 

 



Zasnova raziskave 

Primerjava: 

1. zemljiškega katastra in 

2. klasificiranega aerofoto 

posnetka. 

 

Kontrola: 

dejansko stanje na terenu 

 



Podatki 

1. Digitalni zemljiški kataster (2011) 

2. Aerofoto posnetek: 

Izbor posnetka: 

– uporabnost za celo Slovenijo (popolna pokritost) 

– optimalen vir podatkov, dostopen za celo 

Slovenijo 

– DOF050 (prostorska ločljivost: 0,5 metra) 

– snemanje: leta 2011 

 



Metode 

• digitalni kataster 



Metode 

• aerofoto posnetek: nadzorovana pikselska 

klasifikacija barvnega spektra 

• metoda največje 

verjetnosti 

• učni vzorci 



Metode 

• terensko delo: kartiranje vseh prometnic 

večjih od 0,5 metra 



Rezultati 



Rezultati 

  prometna 

zemljišča (ha) 

pozidana 

zemljišča (ha) 

delež 

prometnih od 

vseh pozidanih 

zemljišč 

delež 

prometnih od 

vseh zemljišč 

zemljiški 

kataster 29,6 34,6 85,7 % 11,5 % 
klasificirani 

DOF050 18,5 29,5 62,6 % 7,2 % 
dejansko 

stanje 14,8 23,4 63,5 % 5,7 % 

ZK precenil prom. zem. za 100 % 

DOF050 precenil prom. zem. za 25 %  



Sklep 

• ZK neprimeren za določanje prometne (in 

pozidane?) rabe 

• Relativno dobri rezultati DOF050 

klasifikacije  brez post-hoc izboljšav 

• Dodatne možnosti: 

– objektna klasifikacija 

– boljša kakovost posnetkov 

– kombiniranje z ostalimi podatkovnimi viri 



konec 

Hvala za pozornost 

 

 

david.bole@zrc-sazu.si 

 


